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medza rozlisitelnosti

Rozlisovacia schopnost’ (R)
je najmensia vzdialenost dvoch bodov,ktoru mézeme v
obraze rozlisit.
Je dana numerickou apertdrou, vinovou diZkou svetla
a indexom lomu prostredia.

LucCe svetla sa nemozu ani v idealnom pripade zbiehat do geometrického bodu. Z
vinove] povahy svetla vyplyva, ze obrazom bodoveho zdroja je vzdy tzv. difrakCny
Kruzok.

DifrakCny kruzok je tym mensi, Cim vacsi je uhol, pod ktorym sa lucCe svetla (}
zbiehaju. Tento uhol ma pre tvorbu obrazu klfucovy vyznam a charakterizuje ho tzv. 0{ 2 /’

numericka apertura (NA).

#0bjektiv je najdoélezitejsou sucastou optickeho

velka numericka apertura mikroskopu. Kvalita objektivu urcuje kvalitu vysledneho
zobrazenia vzhladom k rozlisovace] schopnosti, velkosti
J_ zorného pola, hibky ostrosti, svetelnosti systému a korekcie

> optickych chyb.
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. , . e mala numericka apertura
Obraz riasy, ziskany pomocou objektivu P

s roznou numerickou aperturou.




